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Art. Nr. Länge EAN

26906Q 0,20 m 4043718349777

 26955Q 0,50 m 4043718349784

 26901Q 1 m 4043718349791

 26902Q 2 m 4043718349807

 26903Q 3 m 4043718349814

 26905Q 5 m 4043718349821

Technische Daten

Artikel Breite: 2,70 cm

Artikel Höhe: 1,00 cm

Farbe: Weiß

Querschnitt: AWG 18

Schirmung: Ungeschirmt

Seite A: DC Stecker gewinkelt

Seite B: DC Buchse

Signal: Strom

Steckermaße: 3,5 x 1,35 mm

UL: Nein

• Flexible Positionierung: Verlängern Sie eine vorhandene DC Strom-
verbindung und platzieren Sie kompatible Geräte unabhängiger vom 
Standort des Netzteils.

• Platzsparende Kabelführung: Der gewinkelte DC Stecker benötigt 
weniger Raum am Geräteanschluss. Die gerade DC Buchse nimmt den 
vorhandenen Stecker auf.

• Passgenaue Verbindung: Stecker und Buchse im Maß 3,5 x 1,35 mm 
verbinden kompatible DC Komponenten ohne Änderung der An-
schlussart.

• Robuste Kabelausführung: Die 2-adrige Leitung mit AWG 18 und PVC-
Mantel eignet sich für die Erweiterung bestehender DC Verbindungen.

• Kompatibilität vor dem Kauf prüfen: Vergleichen Sie Anschlussmaß, 
Betriebsspannung, Stromstärke und Polarität mit den Angaben des 
Netzteils und des angeschlossenen Geräts.

Mit dem DC Verlängerungskabel passen Sie die Position eines kompa-
tiblen Geräts an die räumlichen Gegebenheiten der Installation an. Das 
Kabel überbrückt den Abstand zwischen Netzteil und Gerät. Dadurch kön-
nen Sie vorhandene Komponenten weiterverwenden und den Kabelweg 
fl exibel ausrichten.

Der gewinkelte Stecker unterstützt eine platzsparende Kabelführung am 
Geräteanschluss. Das ist hilfreich, wenn hinter dem Gerät nur wenig Raum 
vorhanden ist oder das Kabel seitlich vom Anschluss weggeführt werden 
soll. Die gerade Buchse nimmt den vorhandenen DC Stecker auf.

Durch die Kombination aus gewinkeltem Stecker und gerader Buchse 
lässt sich die Verbindung an unterschiedliche Einbausituationen anpas-
sen. Das Anschlussmaß von 3,5 x 1,35 mm muss auf beiden Seiten zur 
bestehenden Verbindung passen.

• Anschluss A: DC Stecker, gewinkelt
• Anschluss A: DC Stecker, gewinkelt
• Anschluss B: DC Buchse, gerade
• Anschlussmaß: 3,5 x 1,35 mm
• Leiterquerschnitt: AWG 18
• Kabelaufb au: 2-adrig
• Kabelmantel: PVC
• Kabelaußendurchmesser: 5,0 ± 0,2 mm
• Kontaktgehäuse: Vernickelt
• Betriebsspannung: 12-24 V (DC)
• Maximale Leistung: 140 W

INLINE® DC VERLÄNGERUNGSKABEL
Winkelstecker, 3,5 x 1,35 mm, Weiß

Mehr Reichweite und platzsparender Anschluss mit DC Winkelstecker
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PRODUCT TITLE: ITEM NO.

CHECKED BY APPROVED BY

INTOS ELECTRONIC AG

SCALE:NONE UNITS:mm SHEET:1/1

PROJECTION

DRAWN BY DATE

NO. DESCRIPTION 1 REMARKS

2025/02/03
ROHS 3 support (EU 2015/863) Compliant

REVISIONS
DESCRIPTIONREV

A
DATE APPROVEDCONFIGURATION DETAILS OF

UNDIMENSIONED FEATURES
MAY VARY

CUSTOMER:

PART NAME

DC extension cable, DC plug male angled / female
3.5x1.35mm, AWG 1818AWG BC*2C POWER CORD,JACKET:PVC/COLOR:SEE THE

CAHRT,OD5.0±0.2MM

3.5*1.35 DC PLUG,NICKEL PLATED SHELLPLUG

CABLE

26906Q 200±30
26955Q
26901Q
26902Q
26903Q
26905Q

500±30
1000±30
2000±30
3000±50
5000±100

JACK 3.5*1.35 DC JACK ,NICKEL PLATED SHELL

4 MOULD PVC/COLOR:SEE THE CHART

1

1

1

2

1.100% OPEN AND SHORT MISWIRE TEST
2.OPERATING VOLTAGE:12-24V
   NOMINAL VOLTAGE:12±10%V
   OPERATING CURRENT:11.6A MAX.
   POWER:140W MAX.
3.PACKING:1PC/INLINE BAG+LABEL 1,10PCS/PE BAG+LABEL 2

18AWG 2C POWER CORD

5.0mm PVC BLACK

2*41/0.16BC

2*1.9mm PVC(WHITE 、RED）

WIRING DIAGRAM

35135DC plug 35135DC jack

WHITE

RED

ITEM NO LENGTH
COLOUR:WHITE

26906P 200±30
26955P
26901P
26902P
26903P
26905P

500±30
1000±30
2000±30
3000±50

ITEM NO LENGTH
COLOUR:BLACK

5000±100

L±T mm 35
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