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Zur Integration bestehender MiniSAS-HD-Infrastrukturen an MCIO-Host-Anschliisse

Technische Daten

Einfache Integration bestehender Speicherinfrastrukturen: Verbindet
einen MCIO x8 (SFF-TA-1016) Host-Anschluss mit zwei MiniSAS-HD
(SFF-8643) Anschliissen und erleichtert die Einbindung vorhandener
Backplanes.

Vielseitig einsetzbar: Unterstiitzt den Anschluss von SAS-, SATA- und
Tri-Mode-Backplanes und bietet hohe Flexibilitdt bei der Integration
moderner Speicherlésungen.

Fiir professionelle Speicherumgebungen entwickelt: Geeignet flir den
Einsatz in Server-, Storage- und RAID-Systemen, in denen eine zuver-
lassige interne Verbindung erforderlich ist.

Zuverlassige Signaliibertragung: Die hochwertige Verarbeitung
unterstlitzt eine stabile Datenverbindung innerhalb anspruchsvoller
Speicher- und Rechenzentrumsumgebungen.

Das InLine® MCIO x8 Adapterkabel ermdglicht die Verbindung eines
MCIO x8 (SFF-TA-1016) Host-Anschlusses mit zwei MiniSAS-HD (SFF-
8643) Anschllissen. Es unterstitzt die Integration bestehender MiniSAS-
HD-Infrastrukturen in Systeme mit moderner MCIO-Schnittstelle und er-
leichtert so die Einbindung vorhandener Speicherkomponenten.

Das Adapterkabel eignet sich zum Anschluss von SAS-, SATA- und Tri-Mo-
de-Backplanes und kann in Server-, Storage- und RAID-Systemen einge-
setzt werden. Dadurch lassen sich bestehende Speicherlésungen flexibel
erweitern oder an aktuelle Host-Schnittstellen anbinden, ohne die vorhan-
dene Backplane-Infrastruktur austauschen zu miissen.

Die hochwertige Verarbeitung unterstiitzt eine zuverlassige Signalliber-
tragung und macht das Kabel zu einer geeigneten Ldsung fir professio-
nelle Speicher- und Rechenzentrumsumgebungen. Mit den verfligbaren
Langen von 0,5 m, 0,75 m und 1 m steht fur unterschiedliche Einbausitua-
tionen eine passende Variante zur Verfiigung.

MCIO x8 (SFF-TA-1016) 74-pol. Stecker auf 2x MiniSAS-HD (SFF-8643)
Zum Anschluss von SAS-, SATA- oder Tri-Mode-Backplanes

Geeignet fur Server, Storage-Systeme und RAID-Controller

Fir professionelle Speicher- und Rechenzentrumsanwendungen
Hochwertige Verarbeitung fir zuverlassige Signallibertragung
Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C

Luftfeuchtigkeit: O - 90 %, nicht kondensierend

Langenvarianten: 0,5m/0,75m/1m

Artikel Breite:
Artikel Hohe:
Betriebstemperatur:
Seite A:

Signal:

Art. Nr.

27666A
276668
27666C

2,90cm

1,50 cm

-20 bis +80 °C
MCIO x8 Stecker

Daten
Linge EAN
0,50 m 4043718353446
0,75 m 4043718353453
m 4043718353460
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11| Back Plug | MINI SAS HD 4IPBT BLACK Rear plug shell 2 | pes
10 Shell MINT SAS HD 4IPBT BLACK  Body shell 2 pes
9 PCB MINI SAS HD 41 PCB material: FR408 gold finger gold-plated 30U, plate thickness 1.040. 1lmm blue, green 4 pcs
8 Nylon mesh | Black nylon woven mesh 450 | mm
7 Acetate Tape|Black Acetate Tape 140 | mm
6 Mold Natural low density PE A/R g
5 Mold Black PBT+30%G.F RG301 R16K A/R g
4 Clip Stainless Steel High Elastic Clip (10° Elastic Angle) 1 pes
3 PCB MCIO 8I PCB Plate thickness: 1.6mm 1 pcs
2 Cable UL-20744 30AWG*2C+2D) *#AL. MYLAR+MYLAR, Silver foil outer cover. 8000 | mm
1 Cable UL-20744 30AWG*2C+2D) *AL. MYLAR+MYLAR, Silver foil outer cover. 2000 | mm
NO. PART NAME SPEC DESCRIPTION Q' TY [UNIT

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an marketin
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Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Dokument
auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elekt-
ronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielféltigt oder verarbeitet werden.

Es ist moglich, dass das vorliegende Dokument noch drucktechnische Mangel oder Druckfehler
aufweist. Die Angaben in diesem Dokumentwerden jedoch regelmaBig tberpriift und Korrektu-
ren in der nachsten Ausgabe vorgenommen. Fiir Fehler technischer oder drucktechnischer Art
und ihre Folgen libernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden
anerkannt. Anderungen im Sinne des technischen Fortschritts kénnen ohne Vorankiindigung vor-
genommen werden. Unsere Produkte, einschlieBlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie
konnten kleine Teile und scharfe Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten.



