
• Zwei Geräte gleichzeitig laden: Das 2-in-1 Ladekabel ermöglicht das 
gleichzeitige Laden eines kompatiblen USB-C-Geräts und einer kom-
patiblen Apple Watch über nur ein Kabel. Dies reduziert den Verkabe-
lungsaufwand und sorgt für einen aufgeräumten Arbeitsplatz.

• Hohe Ladeleistung bis 100 W: Der USB-C-Ausgang unterstützt Power 
Delivery bis 100 W beziehungsweise 20 V / 5 A. In Verbindung mit 
einem kompatiblen USB-C-PD-Netzteil lassen sich auch leistungsstar-
ke USB-C-Geräte zuverlässig laden.

• Laden und Datenübertragung kombinieren: Neben der Stromversor-
gung unterstützt das Kabel den USB 2.0 Standard mit Datenübertra-
gungsraten bis 480 Mb/s. Dadurch eignet es sich sowohl zum Laden als 
auch zum Synchronisieren kompatibler USB-C-Geräte.

• Robuste Ausführung für den täglichen Einsatz: Das gefl ochtene 
Kabel, Aluminiumgehäuse, nickelbeschichtete USB-C-Stecker sowie 
der integrierte E-Marker IC unterstützen einen langlebigen und zuver-
lässigen Betrieb.

• Breite Kompatibilität: Die integrierte magnetische Ladefl äche unter-
stützt kompatible Apple Watch Modelle von Series 1 bis 11 sowie Ultra-, 
Ultra 2-, Ultra 3- und SE-Modelle. Dadurch kann eine Vielzahl aktueller 
Geräte mit einem einzigen Kabel geladen werden.

Das InLine® 2-in-1 USB-C + Watch Ladekabel kombiniert die Stromversor-
gung eines USB-C-Geräts mit der magnetischen Ladefunktion für kom-
patible Apple Watch Modelle in einer kompakten Lösung. Dadurch wird 
der Bedarf an mehreren Ladekabeln reduziert und der Arbeitsplatz oder 
Reisegepäck übersichtlich gehalten.

Der USB-C-Ausgang unterstützt Power Delivery mit bis zu 100 W und er-
möglicht das Laden kompatibler Notebooks, Tablets, Smartphones und 
weiterer USB-C-Geräte. Gleichzeitig kann eine kompatible Apple Watch 
über die integrierte magnetische Ladefl äche geladen werden, ohne dass 
sich beide Ladefunktionen gegenseitig ausschließen.

Zusätzlich unterstützt das Kabel den USB 2.0 Standard mit Datenüber-
tragungsraten bis 480 Mb/s. Das gefl ochtene Kabel, Aluminiumgehäuse, 
nickelbeschichtete USB-C-Stecker und der integrierte E-Marker IC sorgen 
für eine hochwertige Verarbeitung und unterstützen einen zuverlässigen 
Betrieb im täglichen Einsatz. Die Kombination aus Lade- und Datenfunk-
tion macht das Kabel zu einer vielseitigen Lösung für moderne USB-C-
Arbeitsplätze und mobile Anwendungen.

• Kabellänge: 1,2 m
• USB-C Ladeleistung: bis zu 100 W (20 V / 5 A max.)
• Apple-Watch-Ladeleistung: Bis zu 2,5 W (5 V / 0,5 A max.)
• Durchmesser der Apple-Watch-Ladefl äche: 27,6 mm
• Datenübertragung: USB 2.0, bis zu 480 Mb/s
• Außenmantel: schwarz/grau
• Arbeitstemperatur: -30 °C bis +50 °C
• E-Marker IC: HUSB332D

Technische Daten

Artikel Breite: 2,20 cm

Artikel Höhe: 0,80 cm

Artikel Länge: 120,00 cm

Datenübertragungsrate: 480 Mb/s

Farbe: Schwarz

Seite A: USB-C Stecker

Seite B: USB-C Stecker + Apple Watch Lader

Signal: Daten/Strom

www.inline-info.com

Art. Nr. Länge EAN

31470S 1,2 m 4043718353576

INLINE® 2-IN-1 LADEKABEL FÜR APPLE WATCH + USB-C
100 W, USB 2.0, 1,2 m

2-in-1 USB-C charging cable with Power Delivery and built-in Apple Watch charging function

1,2 m1,2 m
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Length 1200mm

100R

U1--HUSB332D-U30DH Chip

1K

14.5

Note:
Main Cable: *2C mm

Branch USB-C：2C*43/08+4C（OD3.3mm）
Branch cable of watch:2C*25/08 (OD2.95mm)
Outer Jacket material: Braid with back color   
Side A: USB-C Male imput
Side B: USB-C Male output PD100W Max
Side C: iWatch charging  5V/0.5A
AL metal housing with Grey color
Shell for all USB-C connector with Nickel Plated
100% OPEN, SHORT & Miswire test
Build-in Emarker IC :HUSB332D
All materials must be in line with ROHS
UNREMARKED TOLERANCES:±0.1 

50/08 +3C（OD3.3 ）
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Spec

E-Marker IC: HUSB332D  1 6PIN

USB-C Male connector 14.2*8.45mm

PCB FR-4 COPPER 1OZ  T=0.8MM

Name 2-in-1 USB-C + Watch charging cable

Customer's item: 31470S

Jun/24/2026

Cable data transfer rate with USB2.0 standard
Cable length 1.2M with black color
Charging Cable for iWatch Series Ultra SE/
11/10/9/8/7/6/5/4/3/2
PD charging for Smartphone/Smartdevices and watch charging
can be working simultaneously

1/Rated current: 5.0A MAX. 
2/Contact resistance: 40 milliohms MAX
3. Insulation withstand voltage: 100V AC MIN
4. Insulation impedance: 100 megaohms MINAT 100V DC 1 Minute
5. Insertion force: Insertion force: 5-20N Pull out force: 6-20N
6. Durability (lifespan): 10000 cycles
7. Working environment: -30 ℃ to 50 ℃ ;
8. Salt spray test: 5% saltwater, 35 ℃ , 48H, no oxidation on the surface(Shell, terminals, PCB board)
9. Function: Supports C to C maximum 100W charging
10. With chip: U1-- HUSB332D
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