
• Kabellose Audioerweiterung für bestehende Hi-Fi-Systeme: Ermög-
licht die drahtlose Musikübertragung auf Verstärker, Aktivlautsprecher 
und Audioanlagen ohne integrierte Bluetooth-Funktion.

• Hochwertige Audioübertragung mit aptX adaptive: Unterstützt mo-
derne Bluetooth-Codecs für stabile Verbindungen und eine verbesser-
te Klangqualität bei kompatiblen Wiedergabegeräten.

• Flexible Audioausgänge für unterschiedliche Setups: Der Audio 
Receiver verfügt über analoge Cinch-Ausgänge sowie einen optischen 
Toslink-Ausgang zur einfachen Integration in bestehende Audioinstal-
lationen.

• Integrierter PCM5102A D/A-Konverter: Unterstützt hochaufl ösende 
PCM-Audiosignale bis 384 kHz / 32 bit für eine detailreiche Audiowie-
dergabe.

• Kompaktes Aluminiumgehäuse mit USB-C Stromversorgung: Das 
robuste Gehäuse ermöglicht eine platzsparende Integration und eine 
einfache Stromversorgung über USB-C.

Der InLine® Bluetooth Audio Receiver erweitert bestehende Hi-Fi- und 
Audiosysteme um moderne Bluetooth 5.3 Technologie. Musiksignale las-
sen sich kabellos von kompatiblen Mobilgeräten auf Verstärker, Aktivlaut-
sprecher oder Audioanlagen übertragen. Dadurch können vorhandene 
Systeme fl exibel modernisiert werden, ohne bestehende Komponenten 
auszutauschen.

Dank der Unterstützung von SBC, AAC, aptX und aptX adaptive ermög-
licht der Audio Receiver eine stabile drahtlose Verbindung mit verbesser-
ter Audioqualität und reduzierter Latenz. Der integrierte PCM5102A D/A-
Konverter unterstützt hochaufl ösende PCM-Signale bis 384 kHz / 32 bit 
und sorgt für eine präzise Signalverarbeitung.

Für die Integration in unterschiedliche Audioumgebungen stehen sowohl 
analoge Cinch-Ausgänge als auch ein optischer Toslink-Ausgang zur Ver-
fügung. Beide Ausgänge können parallel verwendet werden. Dadurch 
eignet sich das Gerät für fl exible Audioinstallationen mit digitalen oder 
analogen Komponenten.

Die Stromversorgung erfolgt über USB-C. Das kompakte Aluminiumge-
häuse unterstützt eine platzsparende Installation in stationären Audio-

Setups. Bis zu acht gekoppelte Bluetooth-Geräte können gespeichert 
werden. Bereits gekoppelte Geräte verbinden sich nach dem Wiederein-
schalten automatisch erneut, sofern sie sich in Reichweite befi nden.

• Bluetooth-Profi le: A2DP, AVRCP, CAP, LE Audio (BAP, PBP)
• Eingangsspannung: 5 V DC
• Stromaufnahme: 200 mA
• Maximale Leistungsaufnahme: 1 W
• Ausgangsspannung: 2,1 V RMS
• Ausgangsimpedanz: 57 Ohm
• Frequenzgang: 10 Hz - 20 kHz (+/- 0,5 dB)
• Signal-Rausch-Verhältnis: 112 dB
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Art. Nr. Farbe EAN

99142I Schwarz 4043718352586

Technische Daten

Artikel Breite: 9 cm

Artikel Höhe: 2,2 cm

Artikel Länge: 9,5 cm

Ausgang (1): 1x Toslink, Digital Optical (SPDIF), Cinch

Bluetooth: 5.3

Drehregler: Nein

Eingang: Bluetooth, USB-C Buchse

Farbe: Schwarz

Hi-Res: Nein

Signalübertragung: Kabellos

Sondermerkmal: Aluminium

Typ: Bluetooth True Hi-Fi Audio Receiver

INLINE® BLUETOOTH TRUE HI-FI AUDIO RECEIVER
DAC, BT5.3, aptX HD, Cinch+Toslink 

Hi-Fi-Systeme fl exibel um Bluetooth und hochaufl ösende Audioübertragung ergänzen


