
• Auracast für parallele Audioübertragung: Übertragen Sie Audiosi-
gnale gleichzeitig an mehrere kompatible Bluetooth-Empfänger und 
erweitern Sie bestehende Audioanwendungen fl exibel.

• Geringe Audioverzögerung mit aptX low latency: Die Unterstützung 
von aptX low latency minimiert Verzögerungen zwischen Bild und Ton 
und verbessert die Synchronität bei Filmen oder Videoinhalten.

• Flexible Anschlussmöglichkeiten: Der Audio Transmitter unterstützt 
Toslink, 3,5 mm AUX und USB-C Audioeingänge und lässt sich vielsei-
tig in bestehende TV- und Hi-Fi-Umgebungen integrieren.

• Parallele Audioweiterleitung per Toslink Bypass: Das optische Ein-
gangssignal kann gleichzeitig per Bluetooth übertragen und unverän-
dert über den Toslink-Ausgang an weitere Audiogeräte weitergegeben 
werden.

• Bluetooth 5.4 mit moderner LE Audio Technologie: Unterstützt aktuel-
le Bluetooth-Standards inklusive LC3 Codec und Auracast für e�  ziente 
und stabile Audioübertragungen.

Der InLine® Bluetooth Audio Transmitter erweitert bestehende TV-, Au-
dio- und Multimedia-Systeme um moderne drahtlose Audioübertragung. 
Durch die Unterstützung von Bluetooth 5.4, Auracast und aptX low latency 
eignet sich das Gerät für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Syn-
chronität und fl exible Signalverteilung.

Über Toslink, 3,5 mm AUX oder USB-C lassen sich unterschiedliche Au-
dioquellen integrieren. Im klassischen Bluetooth-Modus können bis zu 
zwei Bluetooth-Empfänger gleichzeitig gekoppelt werden. Zusätzlich er-
möglicht Auracast die Übertragung an mehrere kompatible Empfangs-
geräte. Die Übertragung kann dabei unverschlüsselt oder passwortge-
schützt erfolgen.

Die integrierte Toslink Bypass-Funktion erlaubt die parallele Weiterleitung 
eines optischen Audiosignals an weitere Audiokomponenten, während 
das Signal gleichzeitig drahtlos übertragen wird. Dadurch lässt sich der 
Audio Transmitter fl exibel in bestehende Installationen integrieren, ohne 
vorhandene Audiowege einzuschränken.

Das integrierte Display informiert über Eingangsquelle, Verbindungssta-
tus und verwendeten Codec. Durch die kompakte Bauform und die viel-
seitigen Anschlussmöglichkeiten eignet sich der Audio Transmitter für 
unterschiedlichste Audioanwendungen.

• Unterstützte Codecs: SBC, aptX, aptX adaptive, LC3
• Bluetooth-Profi le: A2DP, AVRCP, CAP, LE Audio (BAP, PBP)
• Eingangsleistung: 5 V DC, 500 mA, max. 2,5 W
• Ausgang: Toslink digitaler optischer Ausgang
• Chipsatz: Qualcomm QCC3086
• Gerätespeicher für bis zu zwei gekoppelte Bluetooth-Geräte
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Art. Nr. Farbe EAN

99152I Schwarz 4043718307265

Technische Daten

Artikel Breite: 2,5 cm

Artikel Höhe: 2,6 cm

Artikel Länge: 12,2 cm

Ausgang (1): Bluetooth, digital optisch OUT

Bluetooth: 5.0 mit aptX HD, aptX Low Latency

Drehregler: Nein

Eingang: 1x optischer SPDIF Eingang, 1x Aux in, 
1x USB-C

Farbe: Schwarz

Hi-Res: Nein

Signalübertragung: Kabellos

Sondermerkmal: Display

Typ: Bluetooth Audio Transmitter

INLINE® BLUETOOTH AUDIO TRANSMITTER
Display, Sender, BT5.4, Klinke + Toslink

Drahtlose Audioübertragung mit geringer Latenz und Audioverteilung an mehrere Bluetooth-Empfänger


